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Resumo. A agricultura de precisão tem revolucionado a produção agrı́cola ao
permitir maior eficiência no uso de insumos e redução de impactos ambientais.
No entanto, pequenos e médios produtores enfrentam desafios na adoção des-
sas tecnologias devido aos altos custos e à complexidade de implementação.
Este estudo apresenta o protótipo de borda do AgrArroz para o monitoramento
do cultivo de arroz. Um experimento foi realizado com foco na gestão do ni-
trogênio, avaliando a eficácia do sistema na redução do desperdı́cio de fertili-
zantes e no aumento da eficiência produtiva.

1. Introdução

A agricultura de precisão, impulsionada por avanços como Internet das Coisas
(IoT) e computação em nuvem, tem transformado a produção agrı́cola ao possibilitar um
monitoramento detalhado do solo e do clima. No entanto, pequenos e médios produtores
ainda enfrentam dificuldades na adoção dessas tecnologias devido a custos elevados e
complexidade de implementação [Akhter and Sofi 2021, Cisternas et al. 2020].

No cultivo de arroz, o monitoramento contı́nuo das condições ambientais e do
solo é essencial para garantir produtividade e sustentabilidade. Entre os fatores crı́ticos,
a gestão eficiente do nitrogênio tem grande impacto, pois sua aplicação inadequada pode
resultar em desperdı́cio e impactos ambientais, como lixiviação e contaminação da água
[Belal et al. 2021, Wang et al. 2022]. A lixiviação do nitrogênio ocorre quando o ex-
cesso de fertilizante aplicado é dissolvido pela água da irrigação ou das chuvas, sendo
transportado para camadas mais profundas do solo. Esse processo pode resultar na
contaminação de corpos d’água e na redução da disponibilidade do nutriente para as plan-
tas [Resende 2002].

Este estudo apresenta o AgrArroz, um sistema baseado no conceito Edge-Cloud
Continuum [Milojicic 2020], que integra computação em borda e nuvem para monitorar
o cultivo de arroz de forma abrangente. O sistema permite a coleta e análise de dados
em tempo real, fornecendo recomendações aos agricultores para otimizar o manejo da
lavoura. Os resultados preliminares apresentam a distribuição dos nı́veis de nitrogênio
em uma quadra de arroz e analisa o impacto da aplicação de fertilizantes.

2. AgrArroz

O AgrArroz é um sistema integrado projetado para o monitoramento eficiente
do cultivo de arroz, combinando sensoriamento IoT e processamento/armazenamento
contı́nuo entre borda e nuvem. Seu objetivo é fornecer suporte à tomada de decisão



agrı́cola por meio da coleta, processamento e análise de dados ambientais e do solo, oti-
mizando práticas como irrigação, fertilização e previsão de colheita.

Sensores IoT medem umidade, temperatura e nı́veis de nutrientes, os quais são
transmitidos para dispositivos de borda. Estes dispositivos são responsáveis pelo pré-
processamento dos dados e geração de alertas crı́ticos, i.e., transbordo ou rompimento de
taipas. Uma vez pré-processadas, as informações são organizadas e transmitidas para a
nuvem, que mantém o armazenamento histórico e persistente. O ecossistema agrı́cola é
complexo e sofre impactos de ações de microrregiões constituı́das de um conjunto de pro-
dutores. O manejo do produtor A pode gerar impacto na produção do produtor B. Neste
ponto, o AgrArroz apoia-se em técnicas de predição para elaborar recomendações a partir
de dados coletivos de uma ou mais microrregiões. Estes modelos, maiores consumidores
de recursos, são processados na nuvem, porém não fazem parte do escopo deste artigo.

3. Análise Experimental
Para validar a eficácia do AgrArroz, foi conduzido um experimento em condições

reais de cultivo, avaliando sua capacidade de monitoramento e análise de dados para oti-
mizar a gestão de fertilizantes. O experimento focou na distribuição de nitrogênio no solo
e sua relação com a eficiência do uso de fertilizantes, além da análise da lixiviação, um
dos principais desafios do manejo desse nutriente.

(a) Topografia do Terreno. (b) Localização das estacas.
Figura 1. Áreas de cultivo do Arroz analisadas. Fonte: autores.

Os testes foram conduzidos em duas áreas de cultivo de arroz situadas em Ara-
quari, Santa Catarina. A seleção dessas áreas foi baseada na análise da topografia e das
condições de manejo hı́drico empregadas pelo produtor. O mapa topográfico do terreno
(Figura 1(a)), gerado com o auxı́lio da ferramenta Google Earth, destaca as variações al-
timétricas e do fluxo de irrigação. Finalmente, na Figura 1(b) são identificadas as duas
áreas de estudo, retângulos em rosa, e as 11 estacas de coleta do protótipo, representadas
pelas bandeiras numeradas amarelas.

3.1. Protótipo de Borda do AgrArroz

A coleta de dados foi realizada com o auxı́lio do protótipo de borda do AgrAr-
roz. O equipamento portátil é composto por um sensor NPK, um conversor RS485, um
Arduino Uno, um Raspberry Pi 4 e um powerbank. O IoT de sensoriamento dos dados,
responsável pela coleta, engloba o sensor, o conversor e o Arduino Uno. O Raspberry
Pi 4, equipado de um cartão SD de 64GB e sistema operacional Linux Ubuntu versão
24.04.1 LTS, representa o dispositivo de borda. Finalmente, o powerbank serve como




