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Sumário: 
Esta comunicação objetiva descrever o projeto de um multiprocessador de 
senvolv i do na UFRGS.Composto de 2 processadores mc68000 e um processa -

dor de I/0, o sistema pos sui uma memória global e 2 memórias locais , uma 

para cada processador. 
Já em funcionamento,estão sendo implementados sob~e o SUMUS 2 sistemas, 
11ma máqu ina Pascal e uma máquina LISP,que possuirão melhor desempenho 

quando executados neste multiprocessador. 

Descrição do Sistema: 
A máquina SUMUS é um multiproccssador que foi concebido para avaliar 
sistemas deste tipo e a fim de servi r de suporte para implementação de 
uma miquini Pascal Concorrente e de uma máquina LISP,as quais poderão 

ter melhor pe rformance quando executados seus algoritmos no SUMUS. 

A seguir a arquitetura geral do sistema; 

Sendq um multiprocessador, o SUMUS possui uma memôria .global partilhada 

a toda s unidades processadoras e uma memória de uso exclusivo para cada 
proces sador,chamada de memória local. . 
O SU~IUS é est ruturado sobre 2 CPUs com 2 barramentos cada.O barramento 
globa l interconecta as CPUs e a memória global enquanto cada barramen
to local provê uma memória individualizada para cada unidade e o compar 
tilhamento desta com o proces sador de 1/0. 
Cada unidade é composta por um 68000 e forma um subsistema de computa -
ção com um espaço d~ merr,ória de 128K partilhada com o outro processador. 
Além da memória local ( também 128K), esta unidade é dotada de um sistema 
de interrupções no qual está ligada a outra CPU, um timer para suportar 

implementação de time-slice, e uma interrupção de fal ha de memória. 
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Arquitetura do sistema SUMUS 

O processador de 1/0 compartilha a memória local de cada unidade de pr2 

cessamento,através da qual são passados todos os parâmetros de entrada 
c saída,não existindo àssim barramento específico para este fim. 

Este proces sador de 1/0 é um microcomputador EDISA(ED28l),no qual as m~ 
~Ó~ias loc~is estio mapeadas como endereços de E/S deste micro,permitiº 
do o aéesso através de 8K páginas de' 16 bytes.No sistem~ de interrup -
ções do computador foram incluidas linhas para atendimento de requisi
ções das unidades de processamento. 
Este. ç.omputador é responsável pela carga de programas na memória local 
de cada CPU do SUMUS,uma vez que estas não possuem eprom de bootstrap. 
O proce ssador de I/O atua diretamente nas linhas de reset,halt e inter
rupção de cad~ processadar,controlando o início da execução de progra -
mas em cada CPU e facili!ando o protocolo de E/S. 
Estado atual: 
O primeir~ protótipo está em funcionamento e foram desenvolvidos alguns 

programas para teste do hardware. 
Como suporte para futuros desenvolvimentos existe um carregador que 

transfere arquivos para cada memória local.Estão sendo desenvolvidas al 

gumas pri~itivas de comunicaç~o com o BIOS do processador de I/0 a fim 
nP. ~~~ilit~r os orocedimentos de E/S dos processos executados. 
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Como já referenciado . está em desenvolvimento um sistema operacional de 

uma máquina Pascal Concorrente e de uma máquina LISP ,artigo deste mes

mo simpósio. 

Futuros desenvolvimentos: 
Com a avaliação do desempenho dos sistemas atuais pretende-se reformu
lar a arquitetura do SUMUS para facilitar o sistema de 1/0 e as áreas 

compartolhadas conforme as novas propostas de sistemas que surgirem.As 
próximas versões possuirão maior ,capacidade de memória;ligadas a um com 
putador de 16 bits que executará a entrada e saída,incrementando a per
formance do sistema • 
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